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MicroTouch  |  Exposition (automatique)  |  on/off LED du µscope  |  Réglage capteur  |  agrandissement 

fenêtre de visualisation  |  fermeture du microscope mais pas du logiciel 

Echelle 

Niveau de 

netteté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A indiquer manuellement en premier 

---   -----------------------     ------------------------------------------------------  ---  -------------  -----  ----   -----------   -----  -----   --- 

1        2            3        4    5     6      7           8          9   10     11 

1 Insertion d’une zone de texte 

2 Insertion de dessins 

3 Insertion de mesures (distances, angle, diamètre, etc) 

4 Insertion d’autres mesures (mire, quadrillage, axes, etc) 

5 Styles de trait et de police 

6 Tableau des propriétés des objets de mesure du 3. 

7 Zoom (fois 2,3,4,6,ou 8) sur un mini écran en haut à gauche de la fenêtre du logiciel 

8 Réglage de la molette du microscope à indiquer manuellement 

9 Unité de mesure 

10 Calibration 

11 Plus 

 

Prise d’une photo (ou aussi par un double clic sur fenêtre de visualisation, 

ou aussi avec l’interrupteur microtouch) 

Capture d’une vidéo 

Fonction time lapse 


